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REKAPITULACE STAVBY
Kod: A,"/(/T_u/g\'z// M%’

Stavba: »Rekonstrukce hristé s umélym povrchem v arealu
Gymnazia Vysoké Myto“ - cast B

KSO: / CC-CZ:

Misto: Vysoké Myto Datum: 17.06.2016

Zadavatel: I¢:

Gymnazium Vysoké Myto DIC:

Uchazet: I¢:
DIC:

Projektant: I¢:
DIC:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuziti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky polozek Cenové soustavy URS, které jsou
uvedeny v soupisu praci ( tzn. Uvodni Casti katalogll ) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které
nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden zadny (daj, nepochazi z Cenové soustavy URS. Uchaze¢ doplni pofebné vzorce k vypo&tul 1111111111

Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: PN NVII2L UNLG HIIDLE 3 WIHIGIY I PV YIS Y G Sawu
Stavba: Gymnazia Vysoké Myto* - &astB
Misto: Vysoké Myto .~ Datum: 17.06.2016
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto - Projektant:
Uchazed: 0
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK} Typ Wl
Nakiady stavby celkem
Rekonstrukce hristé s umelym povrchem v
CAST "B"  arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast "B" - 0,00 ~
?\w&!?ﬂi &Rzgqéqglh‘ D UIHITIyHI puvILHiein v
yHi p
. arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast "B" -
CAST "B” 4 y v 0,00
soupis VON
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REKAPITULACE STAVBY

Kbd: 514016
v -’

Stavba: Rekonstrukce hfiité s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha -
KSO: 8233 , ce-cz:
Misto: Vysoké Myto, namésti Vanorného 163 e Datum:
Zadavatel: [

Gymnazium Vysoké Myto,n.Vanorného 163,Vysoké Myto e DIC:
Uchaze: 1€:

vyplh Gdaj pig:
Projektant: ic:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Myto DIC:

Poznamka:

9.6.2016 ..~

49314645 =

VyplA (daj
Vypln Gdaj

15028909

Cena bez DPH

0,00

Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

OPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizend 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kdd: 514016
Stavba: Rekonstrukce hfistd s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha —~
Misto: Vysoké Myto, namésti Vaforného 163 ’ Datum: 9.6.2016
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto,n.Vafiorného 163,Vysoké Myto =~ Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01 .
Uchazec:
Kad Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
0,00 0,00

Naklady stavby celkem
xwxo:mmﬂ.:xnm hristé s c:._m_<3 povrchem v arealu Gymnéazia Vysoké 0,00 0,00 ING
Myto - Cast B workoutova plocha
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hii§té s umélym povrchem v aredlu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha "
Objekt:

vy

1 - Rekonstrukce hfisté s umélym povrchem v aredlu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha

KSO: 8233 CC-CZ:
Misto: Vysoké Myto, ndmésti Vaforného 163 Datum: 9.6.2016
i
Zadavatel: i€ 49314645
Gymnézium Vysoké Myto,n.Vafiorného 163,Vysoké Myto DIC:
Uchazeg: i¢:
DIC:
Projektant: (& 15028909
BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Myto DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané Vy$e dané
DPH  zakladni 0,00 21,00% 0,00
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce hiiété s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha =~
Objekt:
1 - Rekonstrukce hfi§té s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha
Misto: Vysoké Myto, nameésti Vanorného 163 ~ Datum: 9.6.2016
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto,n.Vafiorného 163,Vysoké Myto ’ Projektant: BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,
Uchazel:
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
5 - Komunikace pozemni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce hfigté s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha 4
Objekt:
1 - Rekonstrukce hfisté s umélym povrchem v arealu Gymnazia Vysoké Myto - Cast B workoutova plocha -
Misto: Vysoké Myto, namésti Vaiorného 163 Datum: 9.6.2016 -
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto,n.Vafiorného 163,Vysoké Myto Projektant: BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Myto
Uchazel:
pC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK] Cenova soustava
0,00

Naklady soupisu celkem

p  HSV

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

121101101

-
ES

m3

iSejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m e

S URS 2016 01

PP

PsC

p3

Sejmuti ornice nebo lesni plidy s vodorovnym piemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na doasné &i trvalé skladky se
sloFenim, na vzdalenost do 50 m

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapoéteny i ndklady na pfip. nutné naloZeni sejmuté ornice na dopravni prostiedek. 2. V cendch nejsou zapocteny
naklady na odstranéni nevhodnych pfimisenin (kamend, kofeni apod.);  tyto prdce se ocent individudlné. 3. MnoZstvi ornice
odebirané ze skiddek se do objemu vykopdvek pro volbu cen podie mnoistvi  nezapoCitdvd. Ceny souboru cen 122 . 0-11
Odkopdvky a prokopdvky nezapazené, se voli pro ornici  odebiranou z projektovanych docasnych skiddek;  a) na stavenisti
podle souctu objemu ze viech skiddek,  b) mimo stavenisté podie objemu kaZdé sklddky zvidst. 4. UloZeni ornice na sklddky se
ocenuje podle ustanoveni v pozndmkdch €. 1a 2 k cené 171 20-1201  UloZeni sypaniny na skiddky. SloZeni ornice na hromady

v misté upotiebeni se neoceiiuje. 5. Odebird-li se ornice z projektované doéasné sklddky, oceriuje se jeji naloZeni a pfemistént
podle  ¢él. 3172 Vieobecnych podminek tohoto katalogu. 6. Piemistuje-li se ornice na vzddlenost vétsi néZ 250 m, vzddlenost 50
m se pro uréeni vzddlenosti  vodorovného pfemisténi neodeditd a oceni se sejmuti a pfemisténi bez ohledu na ustanoveni pozn.
& 1takto: a) sejmuti ornice na vzddlenost 50m cenou 121 10-1101; b} naloZeni prislusnou cenou souboru cen 167 10- . .
¢) vodorovné pFemisténi cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné pfemisténi vykopku. 7. Sejmuti podornici se oceriuje cenami

dkopdvek s pfihtédnutim k ust, i él. 3112 Y3eobecnych  podminek tohoto katalogu. ./

P

9,206,900, 15-(9,20+6,50)*0,40%0,15 8,580

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

121112111

~
=

m3

ejmuti ornice tt vrstvy do 150 mm ruéné s vodorovnym pfemisténim do 50 m

0,00iCS URS 2016 01

PP

Sejmuti ornice ruéné s vodorovnym pfemist&nim do 50 m na doZasné &i trvalé skiadky nebo na hromady v misté upotiebeni tioutky
vrstvy do 150 mm s

(9,20+6,50)*0,40%0,15 0,942
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PC  Typ Kod Popis M Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

w viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

122202201

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice objemu do 100 m3 v horniné 7. 3 m3 12,012

op Odkopavky a prokopavky nezapaZené pro silnice s pfemisténim vykopku v pri¢nych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s
naloZenim na dopravni prostiedek v horniné tf. 3 do 100 m3 '

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou urceny pro vykopdvky:  aj pfikop( pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykapdvky prikopii provddény samostatné,  bjv
zemnicich na suchu, jestliZe tyto zemniky pFimo souviseji s odkopdvkami nebo prokopdvkami pro spodni stavbu silnic.
Vykopdvky v ostatnich zemnicich se ocenuji podle kapitoly. 3°2 Zemniky Vieobecnych podminek tohoto katalogu.  ¢) pfi

2ahlubovani silnic pro mimotroviiové kiiZeni a pro vykopdvky pod mosty provedenymi v predepsaném predstihu. Cdst

ykopdvky mezi svislymi r i proloZenymi vnéjsimi hranami mostu se ocenuji: - pfi objemu do 1 000 m3 cenami pro
mnoistvi do 100 m3 - pfi objemu pfes 1 000 m3 cenami pro mnoZstvi pfes 100 do 1 000 m3.  d} pro sejmuti podornici s
psc prihtédnutim k ustanoveni &l. 3112 Vieobecnych podminek katalogu. 2. Ceny nelze pouZit pro odkopdvky a prokopdvky
v zapaZenych prostordch; tyto zemni prdce se  oceriuji podle &l. 3116 VSeobecnych podminek tohoto katalogu. 3. V cendch jsou

zapocteny i ndklady na vodorovné pfemisténi vykopku v pfinych profilech na  prilehlych svazich a pfikopech. Vzddlenosti
pri¢ného premisténi se nexahrnuji do stfedni  vzddlenosti vodorovného piemisténi vykopku. 4. Vodorovné pfemisténi vykopku z
vykopi§té na ndsypisté pfi jokékoliv Sifce koruny se nepovaiuje  za vodorovné piemisténi vykopku v pfiéném profilu, je-li pfi
odkopdvce nebo prokopdvee mezi  vykopistém a ndsypiitém v pFiéném profilu dopravni nebo jiny pruh, na némz projekt vylucuje
ruseni  provozu provddénim zemnich praci. Takové piemisténi vykopku se ocefiuje podle cl. 3162 Vieobecnych  podminek
tohoto katalogu. 5. Pfemisténi vykopku v priénych profilech na vzdélenost pies 15 m se oceriuje cenami souboru cen 162 .0-1.

Vodorovné piemisténi vykopku dsti A 01 Spoleiné zemni prdce tohoto katalogu . /

v 9,20%6,900,21-(9,20+6,50)°0,40"0,21 12,012

v viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

K 131203101

Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 3 m3

op Hloubeni zapaZenych i nezapaZenych jam ruénim nebo pneumatickym nafadim s urovnadnim dna do pfedepsaného profitu a spadu v
horninach tf. 3 soudrinych -

Pozndmka k souboru cen:

psC 1. ¥V cendch jsou zapocteny i ndklady na prehozeni vykopku na piilehiém terénu na vzddlenost do 3m  od okraje jdmy nebo
naloZeni na dopravni prostiedek. 2. V cendch 10-3101 aZ 40-3102 jsou zapofteny i ndklady na svisly pfesun horniny po hdzeckdch
do2 metri. ~

W (9,20+6,50)*0,40*0,21 1,319

w viz.pfilohy PD: D.1 aZ D.3

132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 4 m3

v
=

op Hloubeni zapaZenych i nezapaZenych ryh $itky do 600 mm s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 do 100
m3
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PC Typ Kod

Popis M MnoZstvi J.cena [CZK}

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

pPsC

Pozndmka k souboru cen:

1. V cendch jsou zapoéteny i ndklady na prehozeni vykopku na prilehlém terénu na vzddlenost do 3m  od podéiné osy ryhy nebo
noloZent na dopravni prostfedek. 2. Ceny jsou urleny pro ryhy:  a) $ifky pfes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,  b) Sifky
pfes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,  cj 3ifky pFes 400 do 500 mm a hloubky do 1250 mm,  d) 3ifky pfes 500 do 600
mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Ndklady na svislé pfemisténi vykopku nad 1 m hloubky se urti dle ustanoveni ¢ldnku ¢. 3161

vieobecnych podminek katalogu. ./

1,20°0,40°0,64*2 0,614

viz.pfilohy PD: D.1 aZ D.3

o

K 1133201101

m3 1,331

iHloubeni achet v horniné tf. 3 objemu do 100 m3

o
<
<D

CS URS 2016 01

PP

PsC

Htoubeni zapaZenych | nezapaZenych Sachet s pfipadnym nutnym premisténim vykopku ve vykopisti v horniné tf. 3 do 100 m3

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny 10-1101 aZ 40-1101 jsou uréeny jen pro Sachty hloubky do 12 m. Sachty vétiich hloubek se  ocefiuji individuding. 2. V
cendch jsou zapolteny i ndklady na:  a) svisté pfemisténi vykopku, b} urovndni dna do piedepsaného profilu a spédu. <)
prehozeni vykopku na pfilehlém terénu na vzddlenost do 5 m od hrany Sachty nebo naloZeni na dopravni prostfedek. 3. V
cendch nejsou zapodteny ndklady na roubeni. 4. Paieni Sachet bentonitovou suspenzi se oceriuje takto:  a) doddni bentonitové
suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitovd suspenze pro paZeni ryh pro podzemni stény - jeji vyroba katologu 800-2 Zvidéni
2zakldddni objekt; mnoZstvi v m2 se urci jako souéin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,  b)
doplnéni bentonitové suspenze se oceni cenou 239 68-4111 Dopinéni bentonitové suspenze katalogt 800-2 Zvldini zakldddni
objektit. 5. Vodorovné pfemisténi vykopku ze Sachet, paienych bentonitovou suspenzi, se oceriuje cenami  souboru cen 162 . 0-
31 Vodorovné premisténi vykopku z ryh podzemnich stén, vodorovné pfemisténi  znehodnocené bentonitové suspenze se oceniuje
cenami souboru cen 162 . . -4 . Yodorovné plemisténi hodnocené suspenze k gu 800-2 Zvidstni zakldddni objektd. ./

0,40°0,40°0,64"13 1,331

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

62201102

m3 1,145

Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4

0,00

€S URS 2016 01

pp

PsC

Vodorovné piemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim prostfedku, bez natoZeni vykopku, aviak se slozenim
bez rozhrnuti z horniny ti. 1 aZ 4 na vzdalenost pfes 20do 50 m ./

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny nelze pouiit, pfedepisuje-li projekt premistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym  dopravnim prostFedkim; toto
premisténi se ocefuje individudiné. 2. V cendch jsou zapoéteny i ndhrady za jizdu lofeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na
ndsypisti. 3. V cendch nejsou zapocteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se ocefiuje  cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsyp(r a 171 20-1201Ulozeni sypaniny na skiddky. 4. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné
prfemisténi néjakd piekdika, pro kterou je nutno pieklddat  vykopek z jednoho obvykiého dopravniho prostiedku na jiny obvykly
dopravni prostiedek, ocefiuje se  toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kaidém Gseku samostatné prislusnou cenou
tohoto souboru  cen a pfekiddani vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s ohledem
na ustanoveni pozn. £islo 5. 5. Premistuje-li se vykopek z dofasnych skiddek vzditenych do 50 m, neacefiuje se nakidddni vykopku,
i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni neplati, vyluéuje-li projekt pouiiti dozeru. 6. V cendch vodorovného premisténi sypaniny nejsou

zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se  oceriuji ve specifikaci. 44_

zpét na chumusovani a zasyp
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PC Typ Kod Popis M MnoZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

w 9,206,90°0,36-9,00°6,70°0,36 1,145

m3 23,653

K 1162501102 H<oao_‘o<:m pfemisténi do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 az4 .

0,00:CS URS 2016 01

PP Vodorovné pfemisténi do 3000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 aZ 4

Pozndmka k souboru cen:
1. Ceny nelze pouiit, predepisuje-1i projekt pfemistit vykopek na misto nepfistupné obvyklym  dopravnim prostfedkim; toto
pFemisténi se oceriuje individudiné. 2. V cendch jsou zapocteny i néhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na
ndsypisti. 3. V cendch nejsou zapoéteny ndklady na rozhrnuti vykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se ocefiuje  cenami souboru
cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsypl a 171 20-1201UloZeni sypaniny na skiddky. 4. Je-li na dopravni drdze pro vodorovné
PsC premisténi néjakad prekdzka, pro kterou je nutno pfekladat  vykopek 2 jednoho obvyklého dopravniho prostfedku na jiny obvykly
dopravni prostiedek, ocefiuje se  toto lomené vodorovné premisténi vykopku v kaidém Useku samostatné pristusnou cenou
tohoto soubory  cen a pfekldddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakldddni neulehlého vykopku z hromad s ohledem
na ustanoveni pozn. Cisto 5. 5. Premistuje-li se vykopek z doéasnych skiddek vzddlenych do 50 m, neoceriuje se nakldddni vykopku,
i kdyZ se provddi. Toto ustanoveni nieplati, vylucuje-li projekt pouZiti dozeru. 6. V cendch vodorovného piemisténi sypaniny nejsou
zapocteny ndklady na doddvku materidlu, tyto se  oceriuji ve specifikaci. . 4

w 8,580+0,942+12,012+1,319+0,614+1,331-1,145 23,653

w viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

m3

167101101 Nakiadéni vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3

0,00:Cs URS 2016 01

PP Nakladani, skladani a pfekiadani neutehlého vykopku nebo sypaniny naktadani, mnoZstvi do 100 m3, z hornin tf. 1 aZ 4

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou urceny pro nakldddni, skldddni a pfekldddni  na obvykly nebo z obvykiého
dopravniho prostredku. Pro nakldddni z fodi nebo na lod jsou ureny  ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a - 1155 jsou ureny pro
..t....i..,n:.i.aa .. chmciénoae_\:m..«S%SS.&ﬁam.m:omnmmammen&m:mnm_QQ;nmmin_.

PSC druhé lodi, nebo k tézisti hromady na biehu nebo k téZisti dopravniho prostiedku na suchu, b} do 4 m svisle; svisld

vzddlenost se méri od pracovni hladiny vody k drovni srovna- ného terénu v misté hromady nebo v misté dopravni plochy pro
dopravni prostredek na suchu. Uvedenou svislou vzddlenost 4 m lze zvétsit, a to nejvyse do 6 m, jestliie je vodorovnd

vzddlenost uvedend v bodu a) kratsi nez 20 m nejméné o trojndsobek zvétSeni vySky pies 4 m. 3. MnoZstvi mérnych jednotek
se urdi v rostiém stavu horniny. -

m3 24,798

K 171201201 {UloZeni sypaniny na skladky

0,00:CS URS 2016 01

PP UlozZeni sypaniny na skladky *
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PC Typ

Popis M MnozZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. Cena -1201 je uréena i pro:  a) uloZeni vykopku nebo ornice na docasné sklddky pfedepsané projektem tak, Ze na 1 m2
projektem uréené plochy této sklddky pfipadd pies 2 m3 vykopku nebo ornice; v opacném pripadé se uloZeni neoceriuje.
Mnoistvi vykopku nebo ornice pFipadajici na 1 m2 skiddky se urci jako podil mnoZstvi vykopku nebo ornice, méfeného v
rostiém stavu a projektem urcené plochy docasné sklddky;  b) zasypdni koryt vodoteci a prohtubni v terénu bez predepsaného
zhutnéni sypaniny;  ¢) uloZeni vykopku pod vodou do prohlubni ve dné vodoteci nebo nddrZi. 2. Cenu - 1201 nelze poulit pro
uloZeni vykopku nebo ornice:  a) pii vykopdvkdch pro podzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoZ byl vykopek ziskdn, a to ani
tehdy, jestlife se vykopek po vyhozeni z vkopu na povrch Gzemi jesté dale pfemistuje na hromady podél vkopu; b} na
docasné skiddky, které nejsou predepsdny projektem; ¢} na docasné skiddky piedepsané projektem tak, Ze na 1 m2 projektem
uréené plochy této skiadky pripadaji nejvyse 2 m3 vykopku nebo ornice (viz. té pozndmku €. 1 a);  d) na doCasné skiddky,
oceriuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesni plidy do 50 m, nebo ocefiuje-li se vodorovné piemisténi vykopku
do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. ¥ téchto pfipadech se uloZeni vykopku nebo
ornice na docasnou skiddku neocefiuje. ) na trvalé skiddky s pfedepsanym zhutnénim; toto uloZeni vykopku se ocefiuje
cenami souboru cen 171 . 0- . . UloZeni sypaniny do ndsyp@i. 3. V cené -1201 jsou zapocteny i ndklady na rozprostieni
sypaniny ve vrstvdch s hrubym urovndnim na  sklddce. 4. V cené - 1201 nejsou zapocteny ndklady na ziskdni sklddek ani na
poplatky za skiddku. 5. MnoZstvi jednotek uloZeni vykopku (sypaniny} se uréi v m3 ulofeného vykopku (sypaniny),v rostiém

stavu zpravidla ve vykopisti. 6. Cenu -1211 {ze po dohodé upravit podle mistnich podminek. -

8,580+0,942+12,012+1,319+0,614+1,331 24,798

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

174101101

m3 1,145

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim

0,00iCS URS 2016 01

PP

Zésyp sypaninou,z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo kolem objektd v téchto
vykopavkach
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pC

Typ

Kod

Popis M) Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PsC

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou uréeny pro zhutnéné zdsypy s mirou zhutnéni: @) z hornin soudrinych do 100 % PS,  bj z hornin
nesoudrinych do I(d} 0,9,  ¢) z hornin kamenitych pro jakoukoliv miru zhutnéni. 2. Je-li projektem predepsdno vy3$i zhutnéni,
podle bodu a) a bj pozndmky € 1., oceni se zdsyp  individudlné. 3. Ceny nelze poufit pro zdsyp ryh pro drendini trativody pro
tesnicko-technické meliorace a  zemédélské. Zdsyp téchto ryh se ocefiuje cenami souboru cen 174 20-3 . Cdsti A 03 Zemni prdce
pro  objekty obori1 831 az 833. Nezhutnény zdsyp odvodiiovacich kandlir z betonovych a Zelezobetonovych  trub v polnich a
tuénich trotich se ocefiuje cenou -1101 Zdsyp sypaninou ryh bez ohledu na sifku  kandlu; cena obsahuje i ndklady na rucni
nezhutnény zdsyp vysky do 200 mm nad vrchol potrubi. 4. V cendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je zapocteno premisténi
sypaniny ze vzddlenosti 10 m od kraje vwkopu nebo zasypdvaného prostoru, méfeno k téZisti skiddky. 5. V cené 10-1102 je
zapocteno premisténi sypaniny ze vzddlenosti 15 m od hrany zasypdvaného  prostoru, méfeno k té1isti skiddky. 6. Objem zdsypu
je rozdil objemu vykopu a objemu do ného vestavénych konstrukci nebo utoZenych  vedeni i s jejich obklady a podklady (tento
objem se nazyva objemem horniny vytlacené konstrukci).  Objem potrubi do DN 180, pfip. i s obalem, se od objemu zdsypu
neodecitd. Pro stanoveni objemu  zdsypu se od objemu vykopu odecitd i objem obsypu potrubi oceriovany cenamni souboru cen
175 10-11  Obsyp potrubi, pFichdzi-Ii v Gvahu . 7. Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zdsypu zdfezii se sikmymi sténami pro
podzemni vedeni nebo  zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se ocefiuje, je-li objem zbylého vykopku: a)do 1m3na 1 m
vedeni a jednd se o vykopek neulehly - cenami souboru cen 167 10-110 Nakldddni vykepku nebo sypaniny a 162 . 0-1 .
Vodorovné premisténi vykopku. V pfipadé, Ze se jednd o vykopek ulehly - rozpojeni a naloZeni vykopku cenami souboru cen
122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1. Vodorovné premisténi vykopku; b} pfes 1 m3 na 1 m vedeni, jestliZe projekt predepise,
Ze se zbyly vykopek bude odklizet 2droveri s provddénim vykopdvky, pouze pfemisténi vykopku cenami souboru cen 162 . 0-1 .
Vodorovné piemisténi vykopku. PFi zminéném objemu zbylého vykopku se neoceriuje ani naloZeni ani rozpojeni

vykopku. Jestlize se zbyly vykopek neodklizi, nybri rozprostird podél vykopu a nad vykopem, plati pozndmka €. 8. 8.
Rozprostieni zbylého vykopku podé! vykopu a nad vykopem po provedeni zdsypi zdfezil se Sikmymi  sténami pro podzemni vedeni
nebo zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni se ocefiuje: o) cenou 171 20-1101 UloZeni sypaniny do nezhutnénych ndsypd, neni-li
projektem piedepsdno zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku,  b) cenou 171 10-1111 UloZeni sypaniny do ndsyp( z
hornin sypkych, je-li pfedepsdno zhutnéni rozprostieného zbylého vykopku, a to v objemu vypolteném podie pozndmky .6,
piip. zmenseném o objem vykopku, ktery byl jiZ odklizen. 9. Miru zhutnéni pfedepisuje projekt. ’

9,206,%90°0,36-9,00%6,70°0,36 1,145

viz.pFilohy PD: D.1 az D.3

K 131111111

Ploina Uprava terénu do 500 m2 zemina ti 1 aZ 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5 ! m2 6,760

0,00

€S URS 2016 01

PP

PSC

Ploiné Uprava terénu v zeminé tf. 1 aZ 4 s urovnanim povrchu bez doplnéni ornice souvisté plochy do 500 m2 pii nerovnostech
terénu pfes +/-50 do +/- 100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5 «

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou uréeny pro vyrovndni nerovnosti neupraveného rostiého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze pouZit pro vyrovndni
terénu pii zakldddni travniku. 3. V cendch nejsou zapoéteny ndklady na hutnéni, tyto ndklady se ocefiuji cenami souboru cen 215
90-1.. Zhutnéni podloZi pod ndsypy z rostlé horniny tf. 1 o 4 katalogu 800-1 Zemni prdce. 4. V cendch o sklonu svahu pres 1:1
Jsou uvazZovdny podminky pro svahy béiné schiidné; bez poufiti  lezeckych technik. vV piipadé pouZiti lezeckych technik se tyto
ndklady oceriuji individuding. -

(9,40+6,70+0,80)*0,40 6,760

viz.pFilohy PD: D.1 az D.3
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Kéd

Popis M

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

181411131

m2

ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 S

14,160

S URS 2016 01

psC

ZatoFeni travniku na plidé pfedem pFipravené plochy do 1000 m2 vysevem vietné utaZeni parkového v roving nebo na svahu do 1:5

Pozndmka k souboru cen:

1. ¥ cendch jsou zapolteny i ndklady na pokoseni, naloZeni a odvoz odpadu do 20 km se sloZenim. 2. V cendch -1181 aZ -1164
nejsou zapocteny i naklady na zatraviiovaci textilii. 3. V cendch nejsou zapoiteny ndklady na:  a) pripravu pidy,  b) travni
semeno, tyto ndklady se oceriuji ve specifikaci,  ¢) vypleti a zalévdni; tyto prdce se ocefiuji cenami édsti €02 soubor(s cen 185 80-
42 Vypletia 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,  d) srovndni terénu, tyto prdce se oceriuji souborem cen 181 1.-..Ploind lprava
terénu. 4. V cendch o sklonu svahu pies 1:1 jsou uvaZovdny podminky pro svahy béiné schiidné; bez poutiti  lezeckych technik.

V pfipadé pouZiti lezeckych technik se tyto ndklady oceniuji individudlné.

(9,80+6,70+1,20)°0,80

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

14,160

M 1005724100

osivo smés travni parkovd kg

0,00:CS URS 2016 01

PP

g

Osiva picnin smési travni baleni obvykle 25 kg parkova

14,1600,035"1,03

181951102

=

Uprava plané v horniné ti. 1 az 4 se zhutnénim m2

0,00iCS URS 2016 01

23

PsC

Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozditd v horniné t¥. 1 aZ 4 se zhutnénim

Pozndmka k souboru cen:

1. Ceny jsou ureny pro urovndni viech nové ziizovanych ploch (v zdfezech i na ndsypech) vodorovnych nebo ve sklonu do 1.5
pod zpevnéni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusovdni, (ne viak  pro plochy zdsypu ryh pro podzemni vedeni), drnovdni apod. a
ddle, pfedepige-1i projekt urovndni  pldné z jiného dirvodu. 2. Ceny nelze pouZit pro urovndni lavic (berem) Sitky do 3 m
prerusujicich svahy, pro urovndni dna  silniénich a Zelezniénich pfikapl pro jakoukoliv 3ifku dna; toto urovndni se oceriuje
cenarni souboru  cen 182 .0-1 Svahovdni. 3. Urovndni ploch ve sklonu pfes 1 : 5 se ocefiuje cenami souboru cen 182 . 0-11
Svahovdni trvalych  svahii do projektovanych profila. 4. Néklady na urovndni dna a stén pii Cisténi pFikopd pozemnich
komunikaci jsou zapoiteny v cendch  soubori cen 938 90-2 . Cisténi pfikoplt komunikaci v suchu nebo ve vodé dsti AO2 Zemni
prdce pro  objekty obor(s 821 aZ 828. 5. Miru zhutnéni uréuje projekt. Ceny se zhutnénim jsou ureny pro jakoukoliv miru

zhutnéni. . .~

9,20"6,90

viz.pFilohy PD: D.1 aZ D.3

63,480

K 119999901

iPoplatek za uloZeni sypaniny na skladku

44,941}

0,00

v

2

23,653'1,900

Zakiadani

44,941

0,00

275313711

x

J

Zakladové patky z betonu tF. C 20/25 m3

0,00iCS URS 2016 01

o
o

Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 20/25

Strana 9z 11
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PC Typ Kod

Popis

MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PSC

Pozndmka k souboru cen:

1. V cené pFiplatku -5911 jsou zapolteny ndklady na technologické opatfeni a na ztiZenou betondi

bentonitové suspenze a na pribéiné odCerpdni suspenze s pfepousténim na uréené

cisterny k odvozu. Odvoz se ocefiuje cenami katalogu  800-2 Zvidstni zakldddni objektis. 2. Hloubeni s pouZitim bentonitové
P se oceriuje katalogem 800-1 Zemni préce. Bednéni se  neocefiuje. .

pod hiadinou pazici

1,2070,40°0,64*2*1,035+1,20°0,40°0,25*2+0,40*0,40*0,64"13*1,035
0,40°0,40°0,25*13
Soulet

viz.pfilohy PD: D.1 aZ D.3

misto do 20 m, popf. do vany nebo do kalové

2,254

0,520

fizeni bednéni stén zakladovych patek

m2

0,00:CS URS 2016 01

PP

Bednéni zakladovych stén patek svislé nebo Sikmé {odklonéné), pidorysné pfimé nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych
jamach, ryhach, Sachtach, véetné pripadnych vzpér zfizeni ~

(1,20+0,40)*2*0,25*2+0,40"4"0,25"13

viz.pFilohy PD: D.1 az D.3

6,800

dstranéni bednéni stén zakladovych patek

m2

6,800

0,00:CS URS 2016 01

PP

Bednéni zakladovych stén patek svislé nebo $ikmé (odktonéné), pldorysné primé nebo zalomené ve volnych nebo zapaZenych
jamach, ryhdch, Sachtach, véetné pfipadnych vzpér odstranéni .

Komunikace pozemni

0,00

odklad nebo podsyp ze §térkopisku SP tt 100 mm

m2

61,880

0,00iCS URS 2016 01

ku SP s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 100 mm

Podklad nebo podsyp ze 5térko)
9,10%,80

viz.pFitohy PD: D.1 az D.3

61,880

o

odklad z drceného kameniva zrnitosti 4-8 mm tl. 150 mm

m2

60,300

Podklad ze §térkodrti $D s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tt. 150 mm
9,00%6,70

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

60,300

K 1593425123X02

40mm 7

o

Kryt venkovnich hFist' z profilovanych desek z pryZe tl 70 mm barevny tmavé zeleny kladeny do drté frakce 0-4 mm tl

m2

60,300

9,00%6,70

viz.pfilohy PD: D.1 az D.3

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Strana 10z 11
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17

pPC Typ Kod Popis M Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
23 K i916272112 Obruba ploch pro télovychovu z pryZovych obrubnikd barva tmavé zelena do loZe s opérou z betonu -~ m 31,240 0,00

PP Dopliiujici konstrukce krytd venkovnich ploch pro télovychovu obruba z obrubnikl do betonového loZe

w (9,00+6,62)"2 31,240

w viz.pfilohy PD: D.1 aZ D.3

wns.mmci prvky véetné instalace a dopravy soubor 0,00;
D 998 Presun hmot 0,00
i oK 1998222012 {Pfesun hmot pro télovychovné plochy P 19,388 0,00iCS URS 2016 01
PP Piesun hmot pro télovychovné plochy dopraval vzdatenost do 200 m

Pozndmka k souboru cen:

C
Ps 1. Cena je uréena pro pfesun hmot na Jjakémkoliv podkladu.

p PSV Prace a dodavky PSV 0,00

Strana 11z 11



Struktura udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je stoZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zdloZek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. KaZda ze zaloZek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt( stavby a soupisd praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
cetkové nabidkové ceny uchazece,

V sestavé Rekapitulace objektd stavby a soupisi praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektd, provoznich soubort,
vedlejsich a ostatnich nakladl a ostatnich nakladd s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé Gdaje Typ je moiné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inZenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady

0osT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace élenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci miZe byt povaZovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢len&ni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech trovnich &lenéni soupisu tak, jak byla tato &lenéni pouZita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky vekerych stavebnich nebo montaZnich praci, doddvek materiall a sluZeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejdich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nastedujici informace:

pe Pofadové &islo polozky v aktuadlnim soupisu
TYP Typ poloZky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - pozndmka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér
Kod Kod polozky
Popis Zkraceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
Mnozstvi Mnozstvi v mémeé jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani miZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaZ, jejichZ souet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soudin mnoZstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost poloZky do cenové soustavy

Ke kaZdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mife zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany tdaj ve sloupci Kéd, jednd se o definovany odkaz, na ktery se maZe odvolavat vykaz vwwmér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provizény. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole nestouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazet je pro podéni nabidky povinen vyplait Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazed v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazed vyplni sviij ndzev {nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vypini svofe IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeC vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximaltnim poltu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisd praci obsahuji pole J.cena, musi byt viechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi &islicemi
Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V piipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci absahuji pote:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaZ - jednotkova cena montaze

Uchaze€ je v tomto pfipadé povinen vyplnit viechna pole J.material a pole J.montaZ nenulovymi kladnymi Cisticemi. V pfipadech, kdy poloZka
necbsahuje Zadny materidl je pFipustné, aby pole J.materil bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy poloZka neobsahuje Zddnou montaZ je pfipustné,
aby pole J.montaZ bylo vyplnéno nulou. Neni viak pHpustné, aby obé pole - J.material, J.MontaZ byly u jedné polozky vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Kod A Kod stavby String 20
Stavba A Nézev stavby String 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
cz-cpv N Spoteény slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
i N i€ zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchazel N Uchazel verejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. SEitava se ze viech tistd. Double
Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektli stavby a soupisd praci
Néazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Kod A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod A Kod objektu String 20
Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Doubte
Typ A Typ zakazky eGTypZakazky
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Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max, pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cccz N Kiasifikace stavbenich dét String 15
CZ-CPY N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Cinnosti String 20
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N PFebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na poloZkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zikladna DPH uréena souttem celkové ceny z poloZek aktudlniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu, piebird se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kéd a nazev objektu, pfebird se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazed N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kéd a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho tistu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazed N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
pC A Pofadové &isto polozky soupisu Long
Typ A Typ polotky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
MnoZstvi A MnoZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkové cena polozky Double
Cena cetkem A Cena celkem vydistena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zafazeni poloZky do cenové soustavy String S0
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Pozndmka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Vykaz vymeér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
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Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam
eGSazbaDPH zékladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulové sazba DPH
zakl. pfenesena  Zakladni sazba DPH pfenesend
sniz. pfenesend  SniZena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST
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REKAPITULACE STAVBY

Kod:
Stavba: ,Rekonstrukce hristé s umélym povrchem v arealu
Gymnazia Vysoké Myto“ - ¢ast B workoutova plocha

KSO: cC-Cz:

Misto: Vysoké Myto Datum: 17.06.2016

Zadavatel: i

Gymnazium Vysoké Myto DIC:

Uchazed: i
DiC:

Projektant: I¢:
Dic:

Poznamka:

Soupis praci je sestaven za vyuiti polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek Cenové soustavy URS, které jsou
uvedeny v soupisu praci { tzn, Gvodni éasti katalogll ) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které
nemaji ve sloupci "Cenova soustava” uveden Zadny daj, nepochazi z Cenové soustavy URS, Uchazeé doplni pofebné vzorce k vypoctul!IiHH!

Cena bez DPH

0,00

DPH  zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

. - . . U
‘Cena s DPH v CZK 0,00]
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Kod:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazec:

Kod

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

PINEAVHIIU UNLE (1 I9LE 2 WIS IY I PUYIiLIG ¥ Gl Sau

Gymnazia Vysoké Myto* - ¢ast B workoutova plocha

Vysoké Myto

Gymnazium Vysoké Myto
0

Objekt, Soupis praci

Néaklady stavby celkem

VON

Vedlejsi a ostatni naklady

Datum:

Projektant:

Strana 2z 2

HURRIRHEY

0,00

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

0,00

v |
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KRYCI LIST SOUPISU

,Rekonstrukce hfisté s umélym povrchem v aredlu

Stavba: Gymnazia Vysoké Myto“ - Cast B workoutova plocha
Objekt: VON - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: cC-Cz
Misto: Vysoké Myto Datum: 17.06.2016
Zadavatel: il:
Gymnazium Vysoké Myto DIC:
Uchaze¢: IC:
DIg:
Projektant: (:
DIC:
Poznamka;
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
‘Cena s DPH v  CZK 0,00
Strana 1z 4



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

P NTAULDL URLT 11 DT D UIIIC\yIII }JUVI\_IICHI v arcailu
Stavba: Gymnazia Vysoké Myto* - Cast B workoutova plocha
Objekt: VON - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Vysoké Myto Datum: 17.06.2016
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto Projektant:
Uchazec:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

VRN - Vedlejsi rozpocCtové naklady
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady
002 - Ostatni naklady

Strana2z4

0,00

0,00
0,00
0,00
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SOUPIS PRACI

BpIVTRULDLUNALT 130T 3 WHISLY I JUYILHICH ¥ arcawg

Stavba: Gymnazia Vysoké Myto" - ¢ast B workoutova plocha

Objekt: VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Vysoké Myto Datum: 17.06.2016
Zadavatel: Gymnazium Vysoké Myto Projektant:
Uchazec:
e T Kod Pois M) Mnokvi Jcenafcz  Cemecelem o Cenova
P , e e [CZK] soustava |
Naklady soupisu celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
0 - Vedlejsi rozpoctové naklady e - 0,00

Vybudovani, provoz, Udrzba a odstranéni
zafizeni stavenisté, mimostavenistni doprava
'Pozndmka k poloice: T '
Ndklady na vybudovdni a zajisténi zafizeni staveniité a jeho provoz, Gdriby a likvidaci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, vietné pfipadného
zajisténi ohldseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovdni a stavebnir Fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpis(; ndklady na
Gpravu povrchii po odstranéni zafizeni staveniité a Oklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveniité provozovdno; doddvka, skladovani, sprdva,
zabudovdni a montdZ veskerych dil o materidld a zafizeni tykajici se vefejné zakdzky; zajiiténi stavenisté proti pFistupu nepovolanych osob,
zabezpedeni stavenisté. Ndklady na vybaveni objektd zafizeni stavenisté a odstranéni objektl zafizeni stavenisté vietné odvozu. Ndklady na stfeZeni,
vhodné zabezpeceni stavenisté. ...

1 K .031103R00 0,00/

o Ve s e i

5 1

J 1
; | I
i i i

| 2 K oss5002R00  [Dopravmiviiyy | Ke | 1,000] ] 0,00]
Dopravni viivy
3] K [071103R00  |Provozni a tizemni viivy -’ e ] 1,000] 0,00} |

Provozni a Gzemni vlivy ~
Pozndmka k poloZce:
Ndklady na Upravu pozemkil, jeZ nejsou souldsti dila, ale budou stavbou dotéeny, uvede zhotovitel po ukonceni praci neprodlené do piivodniho stavu;

ndklady na zajisténi opatfeni k docasné ochrané vzrostlych dfevin, jeZ maji byt zachoviny, konstrukci a staveb, ndklady na opatieni k ochrané a
zabezpedeni stroji a materidlit na stavenisti, .

- 002 - Ostatni naklady S e 0,00
4 ° K 011114R00 InZenyrske sité, vytyZeni stavby, stavenisté -~ I 1,000 ! 0,00]

"Poznémka k polbz'ce:
Ndkiady na sezndmeni se s rozmisténim a trasou stdvajicich zndmych inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotcenych provddénim dila,
Jjejich pfipadné pfeloZeni, nebo ochrana tak, aby v pribéhu provddéni dila nedoslo k jejich poskozeni, véetné zpétného protokoldrniho predani jejich
sprdvedm. Zhotovitel je povinen dodriovat viechny podminky sprdvcil nebo vlastniki téchto siti a nese veskeré disledky a Skody vzniklé jejich

nedodrienim.
5 K 1011324R00 IPrizkumy 1,000] ] 0,00] |
Pozndmka k polozce: ) ) T ) -
Zajisténi viech nezbytnych prizkumd nutnych pro fddné provadéni a dokonéeni dila.
i i | Vypracovani projektové dokumentace . :
6 K 1013254R00 ypracovani projextos oce Ke 1,000 | 0,00
| i .skutecného provedeni stavby - tiSténa verze ;

"Pozndmka l‘('b'orl'o}'ce: o
Ndklady na vypracovdni dokumentace skuteéného provedeni stavby - v grafické (ti§téné) podobé. Veskeré zmény provedeni stavby proti pivodnimu
projektu musi byt zapracovdny do této dokumentace v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb. a vyhldsky ¢. 499/2006 Sh, Rozsah dokumentace uriuje
priloha ¢, 3 vyhldsky €. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb.

: - I e e it e
.Vypracovani projektové dokumentace i : | | |
7 | K 1013254R01 IskuteEného provedeni stavby - elektronickd | KE | 1,000/ i 0,00 ]
: Iverze | ‘\’ ! ! 1
T T, . I B | S ! Lo
Pozndmka k poloice:
Ndklady na vypracovdni dokumentace skuteéného provedeni stavby - v digitdlni podobé ve formdtech pdf. .-
8 © K (034403R00 IDozasna dopravni zafizeni e | 1,000] | 0,00] |

Docasna dopravni zafizeni
Pozndmka k poloZce:
Ndklady na projednani a zajisténi pripadného zviditniho uZivdni komunikaci a vefejnych ploch véetné Uhrady vyméfenych poplatki a ndjemného,
véetné Ghrady za pFipadné dodasné zdbory ploch, docasné i trvalé sklddky. Zajisténi pfipadného dopravniho znaleni vietné jeho projedndni k
dopravnim omezenim, jejich idriba, pfemistovani a ndsledné odstranéni., -

9 K 043103R00 iZkouiky, atesty a revize Ké . 1,000f
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PC Typ Kod

10, K 043194R00

11 K 045002R00

12 K 051703R00

” o o Cenawcwélkem Cenova
. ZK
’ ;ena ( ]V,__ [CZK] soustava

e |

Popis MJ Mnozstvi

Pozndmka krrpoloii'ce? -
Ndklady na zajisténi viech nezbytnych zkousek, atest(s a revizi podle CSN a pFipadnych jinych prdvnich nebo technickych pFedpist platnych v dobé
provédéni a pfeddni dila, kterymi bude prokdzdno dosaZeni pfedepsané kvality a piedepsanych technickych parametri dila,

[Fotodokumentace provadénéhodita .~ | k& | 10000 [

1,000] | 0,00| 1

i e o) [ L I

“FWotod’okument;ice p;ovérz;érniéﬁb drila‘
Pozndmka k poloice:

Ndklady na zajisténi prabéiné fotodokumentace provddéni dila - zhotovitel zajisti a pfedd objednateli pribéinou fotodokumentaci realizace ditav 1
digitdinim vyhotoveni. Fotodokumentace bude dokladovat priibéh dila a bude zejména dokumentovat &dsti stavby a konstrukce pfed jejich zakrytim, -~

‘Kompletacni a koordinaéni &innost o

|

Kompletadni a koordinacni Cinnost

Pozndmka k poloZce:

Naklady na zajisténi ozndmeni zahdjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi napfiklad sprdvci siti.; zajisténi
koordinacni &innosti subdodavatell; zhotovitele; zajisténi a provedeni viech nezbytnych opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni pfedmétu dila. Pieddni vSech dokladti o dokonéené stavbé, -- -

Pojisténi dita o ke | 100 0,00] |

Bt i d

' Poji§téniﬁd"1:la
Pozndmka k poloice:
Ndklady na pojisténi odpovédnosti za Skodu v souladu a rozsahu s &ldnkem 17 - Pojisténi dila (Pfiloha &. 2 ZD - Ndvrh smlouvy o dilo - zdvazné obchodni
podminky) -

ol
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