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LEGENDA:

NOVE KONSTRUKCE:

POZNAMKA:

— NOVY KERAMICKY OBKLAD v. 2,10 m, ROZMER 600x300 mm, POVRCH RELIEFNI MATNY, BARVA SVETLE
SEDA/BILA/BEZOVA + NOVA VAPENOCEMENTOVA OMITKA POD OBKLAD O STEINE tl. JAKO STAVAJICI OMITKA

— PO ODSTRANENI POVRCHU PODLAHY BUDE PODLAHA VYROVNANA SAMONIVELACNI STERKOU tl. 3 mm A HYDROIZOLACNI
STERKOU t. 3 mm

— NOVA KERAMICKA DLAZBA KLADENA NA LEPICI TMEL, ROZMER 600x300 mm, PROTISKLUZ R10, OTER PEl 4, POVRCH
MATNY, BARVA TMAVE SEDA/CERNA (GRAPHITE)

— MONTAZ NOVYCH ZARIZOVACICH PREDMETU

— OSAZENI NOWCH DVERNICH KRIDEL

— VYZDENI NOVYCH POLOPRICEK tl. 100 mm Z PGROBETONOVYCH TVARNIC

— MONTAZ SANITARNI PRICKY

— ZAZDENI CASTI STAVAJICIHO OTVORU DVERI — DOZDIVKA Z CIHEL PLNYCH PALENYCH

VYSKA PODLAHY V PROSTORECH SATNY A SOCIALNIHO ZARIZENI BUDE ZACHOVANA.

POKUD SE PRI BOURACICH PRACICH POTVRDI PREDPOKLAD DVOU VRSTEV DLAZBY, BUDE NOVA PODLAHA PO VYBOURANI TVORENA CEMENTOVYM
POTEREM tl. cca 30-40 mm V ZAVISLOSTI NA KONECNE TLOUSTCE ODSTRANOVANE KONSTRUKCE PODLAHY. POVRCH BUDE NASLEDNE VYROVNAN
SAMONIVELACNI STERKOU tl. 2 mm, NA KTEROU BUDE NASLEDNE LEPENA NOVA KERAMICKA DLAZBA.
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