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1) Ué&el objektu, funkéni naplh, kapacitni udaje
Jedna se o opravy Satny a socialniho zafizeni chlapci uréené pro potfeby télocviény
v Gymnaziu ve Vysokém Myté. Opravami se nebude ménit kapacita objektu.

2) Zasady architektonického, vytvarného, materialového a dispozi¢niho
reseni, véetné feseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

2.1 architektonické reseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
reseni.
Neméni se — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

2.2 Dispozicni a provozni feseni
Dispozi¢ni feSeni zUstava stavajici. Z hlavni chodby je vstup do $atny chlapct, ze které
je pfistup do socialniho zazemi obsahujici WC a 2 sprchy.

2.3 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

2.4. Tepelna technika
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

2.5. Osvétleni a oslunéni:
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

4) Technické a konstrukéni feSeni objektu

4.1 Vykopy, zemni prace
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

4.2 Zalozeni objektu
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy Satny a socialniho zafizeni.

4.3 Bouraci prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni naslapné vrstvy podlahy (keramicka dlazba) po celé
plose socialniho zafizeni a Satny v pfedpokladané tl. cca 30 mm. V mistnosti socialniho
zafizeni budou zbourany dvé polopficky tl. 130 mm, vySky 2,00 m. Dale budou odstranény
keramické obklady stén a parapetu okna socialniho zafizeni (vySka obkladu 2,00 m).
Stavajici omitka pod obklady bude otlu¢ena. Dale budou demontovany zafizovaci pfedméty
socialniho zafizeni a budou nahrazeny novymi (umyvadlo, zachodova misa, vpusti
sprchovych koutll vcetné pfipojovaciho odpadniho potrubi, sprchové hlavice a baterie,
zasobnik toaletniho papiru, plynovy zasobnikovy ohfiva¢ vody v&etné potrubi pro odtah
spalin). Budou dale vybourany stavajici dvefe vCetné zarubné mezi mistnosti Satny a
socialnim zafizenim. Stavajici dvefni kfidlo z Satny na chodbu bude demontovano a
nahrazeno novym.

Pfed odstranénim obkladd dojde k demontazi stavajicich otopnych téles, které budou
odistény a opatfeny novym syntetickym natérem — barva bila. Potrubi UT bude také ogisténo
a opatfeno syntetickym natérem — barva bila.

V mistnosti socialniho zafizeni bude demontovan a po provedeni rekonstrukce zpétné
namontovan reproduktor Skolniho rozhlasu. Veskeré kabelové vedeni vedené po povrSich
stén bude zasekano do stény. Zaroveni bude provedeno pfesunuti vypinade za dvefmi
v mistnosti socialniho zafizeni na druhou stranu dvefi.

POZNAMKA..:

Vzhledem ke zkuSenostem z pfedchozi rekonstrukce socialniho zafizeni v jiné &asti 1.NP
tohoto objektu, Ize pfedpokladat, Ze obklady a dlazby jsou lepeny ve dvou vrstvach na sebe.
Pokud by se pfi odstrafiovani obklad(l a dlazeb toto potvrdilo (sondy nebyly provedeny), je
nutné odstranit obklady a dlazby v obou vrstvach véetné nesoudrzné vrstvy — celkova
tloustka vCetné dlazby 40-50 mm.
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4.4 Nosné konstrukce

Neméni se. Vnitfni i vné&jSi nosné zdi jsou cihelné tl. 500-950 mm. Ve vnitfnim nosném
zdivu jsou kominové prliduchy. Pouze bude zazdéna c&ast stavajiciho otvoru dvefi mezi
Satnou a socialnim zafizenim. Dozdivka bude provedena z cihel plnych palenych.

4.5 Pricky

Budou zbudovany nové pricky tl. 100 mm z pérobetonovych tvarnic, oddélujici
sprchové kouty a sprchovy kout a WC.

Ze vstupni strany kabiny WC bude montovana sanitarni pficka o celkové vysce 2,10 m.
Sanitarni pricka bude tvofena eloxovanymi hlinikovymi profily vyplnénych lamino deskami
tl. 25 mm. Dvefe v sanitarni pficce budou opatfeny klikou v kombinaci s WC zamkem, ktery
bude nouzové oteviratelny minci z vnéjsi strany. Kovani z lehkych kov(.

4.6 Stiecha
Neméni se.

4.7 Podlahy

Po odstranéni naslapné vrstvy, oc€isténi nové vrstvy podlahy bude provedeno vyrovnani
podlah samonivelaéni stérkou tl. 2 mm. Podklad musi byt pevny a soudrzny. Nesoudrzny
podklad zbrousit. Ovéfit nasakavost povrchu. Na vyrovnany podklad bude v socialnim zazemi
provedena stérkova hydroizolace podlah a stén proti stékajici vodé tl. min. 2 mm - pod dlazby
a obklady. Dlazba bude lepena lepicim tmelem. Dodrzeny musi byt technologické prestavky
doporu¢ené vyrobcem materialu. Ve sprchovych koutech bude podlaha vyspadovana
smérem k podlahovym sprchovym vpustim.

V rozich a ve spoji stény s podlahou se do izolace zapracuje pruzna paska. Na téchto
mistech bude vyspdarovani silikonovym tmelem.

Dlazba: rozmér 600x300 mm, protiskluz R10, otér PEI 4, pokladka na stfih, povrch
matny, barva tmavé Seda/Cerna (Graphite).

Pokud se pfi bouracich pracich potvrdi pfedpoklad dvou vrstev dlazby, bude nova
podlaha po vybourani tvofena cementovym potérem tl. cca 30-40 mm v zavislosti na kone¢né
tloustce odstrafiované konstrukce podlahy. Povrch bude nasledné vyrovnan samonivelacni
stérkou tl. 2 mm, na kterou bude nasledné lepena nova keramicka dlazba.

4.8. Podhledy
Neni feSeno.

4.9. Klempirské prace
Neni feSeno — jedna se pouze o vnitfni opravy Satny a socialniho zafizeni.

4.10. Okna a dvere v obvodovém plasti
Okna jsou po vyméné z roku 2019 — zlstanou stavajici.

4.11. Upravy povrchl vnéjsi
Neni feSeno — jedna se pouze o vnitfni opravy Satny a socialniho zafizeni.

4.12. Upravy povrch(i vnitini

V mistnosti socialniho zafizeni budou provedeny nové obklady. Na stény za WC bude
provedena hydroizolaéni stérka do vySky 200 mm. Na stény sprchovych koutu bude
provedena hydroizolaéni stérka po celé vysce keramickych obkladl. Obklad bude lepen
lepicim tmelem do vySky 2,10 m. Obklad je navrzen o rozméru 600x300 mm, povrch matny,
barva svétle Seda/bila/bézova. Obklad parapeti oken bude shodny s obkladem stén. V Satné
bude proveden novy keramicky obklad kolem umyvadla a novy keramicky sokl v. 100 mm.

Stavajici omitka je hladkd, vapenocementova, Stukova plsti hlazena. Shodna omitka
bude provedena pod keramicky obklad po jeho odstranéni.

Bude provedena vymalba stropl a stén Satny a stropl a stén socialniho zafizeni nad
obklady. Stropni konstrukce mistnosti socialniho zafizeni je klenbova s vyskou 4,45 m v paté
klenby a vyskou 4,70 m ve vrcholu klenby. Stropni konstrukce Satny je ve vysce 4,70 m.
Podklad bude napenetrovan Vymalba bude 2x malifskym natérem disperzni otéruvzdornou
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malifskou barvou. Barva natéru — bila.

V mistnosti Satny bude provedeno oplasténi kanalizaéniho potrubi SDK konstrukci.
Oplasténi bude provedeno z SDK desek tl. 12,5 mm, upevnénych na CW profily. V oplasténi
budou montovana revizni dvirka pro pfistup k Cistici tvarovce kanalizaéniho potrubi.

4.13. VnitFni vyplné otvort

Stavajici dverni kfidlo z Satny na chodbu bude vyménéno. Mezi Satnou a socialnim
zafizenim budou osazeny dvefe vcetné nové ocelové zarubné. Nova dverni kfidla budou
otevirava, plna hladka, z vrstveného lepeného jehli¢natého dreva. Jedna se o 1 ks levych
dvefi velikosti 900x1970 mm a 1 ks pravych dvefi o velikosti 800x1970 mm. Kovani z lehkych
kovu. Odstin dvefnich kfidel — slonova kost. Prahy ani pfechodové listy nebudou instalovany.

Stavajici ocelova zaruben dvefi z Satny na chodbu bude zachovana a bude opatifena
novym natérem — barva bila.

4.14. Zarizovaci predméty

Pred montazi novych zafizovacich pfedmétl, dojde k Upravé kanalizaéniho potrubi a
kontrole a progisténi kanalizaéniho potrubi od zafizovacich pfedmétu.

Satna

V $atné bude instalovano umyvadlo §. 0,55 m. VySka horni hrany Zlabu bude 800 mm.
Material keramika, barva bila. Umyvadlo bude opatfeno vyvody pro baterii a odpad. Baterie
stojankova, pakova umyvadlova. Material baterie mosaz s povrchovou uUpravou chrom.
Umyvadlo bude novym potrubim napojeno na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.

Nad umyvadlo bude na zed upevnéno nové zrcadlo a bezdotykovy davkova¢ mydla.

V Satné budou umistény 3 ks Satni lavice s polici na boty a véSaky §. 430 mm, d. 1500
mm a 2 ks Satni lavice s polici na boty bez vésaku §. 430 mm, d. 1500 mm. Materidlové a
barevné feSeni Satnich lavic bude upfesnéno uzivatelem v prabéhu realizace.

Socialni zafizeni

Ve sprchovych koutech budou instalovany podlahové sprchové vpusti DN 50 se
zapachovou uzavérkou, sprchové systémy na sténu (termostaticka baterie, ty¢ 60 cm, hadice
150 cm, rdzice s uspornym proudem) v materialovém provedeni mosaz s povrchovou
upravou chrom. Baterie a vpusti budou napojeny na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.
Ve sprchovych koutech budou instalovany také nerezové poli¢ky pro odloZzeni mydla a hacky
pro povéseni ruénika.

Na sténé bude instalovano umyvadlo 8. 0,55 m. VySka horni hrany Zlabu bude 800
mm. Material keramika, barva bila. Umyvadlo bude opatfeno vyvody pro baterii a odpad.
Baterie stojankova, pakova umyvadlova. Material baterie mosaz s povrchovou Upravou
chrom. Umyvadlo bude pfipojeno na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.

Ve vyklenku je instalovan stavajici plynovy zasobnikovy ohfiva€. Tento ohfiva¢ bude
pred zaCatkem praci demontovan a po dokonceni praci bude zpétné namontovan.

Kabina WC

V kabiné WC bude instalovana stojici zachodova misa kombi, keramicka, barva bila.
Soudasti dodavky zachodové misy bude i rohovy ventil a pfipojovaci hadice. Zachodova misa
bude mit duroplastové sedatko s antibakterialni Upravou a ovladaci tladitko pro dvé mnozstvi
— 3/6 litra, ovladani seshora. Zachodova misa bude napojena na stavajici rozvody vodovodu
a kanalizace.

V kabiné WC bude instalovan plastovy zasobnik na toaletni papir vedle zachodové
misy a nasténny drzak na WC Stétku.

5. Odpad vnikly p¥i stavebnich pracich

V pribéhu provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady, které budou na stavbé
tfidény. Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych
vlastnosti odvezen na pfislusnou fizenou skladku, nebo zlikvidovan odbornou firmou. Za
likvidaci odpadu vznikajicich pfi stavebnich pracich a provozu je odpovédny dodavatel
stavby. K pfedani a pfevzeti dila budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem
stavby doloZeny doklady o vyuZiti, popF. zneSkodnéni odpadu.
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6. Dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu

VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl materiald, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich pozadavk( stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Jakékoli
zmeény projektu, zamény materialll, skladeb ¢i detaild, at' jiz v ramci realizace, nabidkového
fizeni nebo vyrobni pfipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

Pfed zahajenim vyroby nebo pfed objednanim prvkud je nutno provéfit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skute¢nosti na stavbé.

Vysoké Myto, 09/2023 Vypracoval : Ing. Pechacek
pechacek@bkn.cz; tel. 733 411 502
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