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1) Uéel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje
Jedna se o opravy socialniho zafizeni divek v Gymnaziu ve Vysokém Myt&. Opravami
se nebude ménit kapacita objektu.

2) Zasady architektonického, vytvarného, materialového a dispozi¢niho
reSeni, véetné rfeSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

2.1 architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné
reseni.
Neméni se — jedna se pouze o opravy socialniho zafizeni.

2.2 Dispozi¢ni a provozni feseni

Dispozi¢ni feSeni zUstava stavajici. V socialnim zafizeni se nachazi predsin,
hygienicka kabina a 4 kabiny WC.
2.3 Bezbariérové uzivani stavby

Neni feSeno — jedna se pouze o opravy socialniho zafizeni.

2.4. Tepelna technika

Neni feSeno — jedna se pouze o opravy socialniho zafizeni.

2.5. Osvétleni a oslunéni:
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy socialniho zafizeni.

4) Technické a konstrukéni feSeni objektu

4.1 Vykopy, zemni prace
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy socidlniho zafizeni.

4.2 Zalozeni objektu
Neni feSeno — jedna se pouze o opravy socialniho zafizeni.

4.3 Bouraci prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni naslapné vrstvy podlahy (keramicka dlazba) po celé
plose socialniho zafizeni v pfedpokladané tl. cca 20 mm. Dale budou odstranény keramické
obklady stén a parapetl oken (vySka obkladu 1,8 m). Stavajici omitka pod obklady bude
otluéena. Dale budou demontovany zafizovaci pfedméty socialniho zafizeni a budou
nahrazeny novymi (umyvadla, bidet, zachodové misy, zasobniky toaletniho papiru, davkovaé
mydla, osouSe¢ rukou a davkoval dezinfekce). Demontovany budou také stavajici dverni
kiidla, které budou nahrazeny novymi. Dvefni kfidlo z chodby do pfFedsifiky WC bude
zachovano.

Pfed odstranénim obkladu dojde k demontazi stavajicich otopnych téles, které budou
odistény a opatfeny novym syntetickym natérem. Potrubi UT bude také oci$té&no a opatifeno
syntetickym natérem.

4.4 Nosné konstrukce

Neméni se. Vnitfni i vnéjSi nosné zdi jsou cihelné tl. 800 mm. Ve vnitfnim nosném
zdivu jsou kominové praduchy.

4.5 Pricky

Pricky a polopficky v. 2,1 m zUstavaji stavajici. V hygienické kabiné a kabinach WC
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bude vytvofena SDK pfedsténa tl. 150 mm, v. 1,2 m, s montaznimi prvky pro zavéseni
nového bidetu a novych zachodovych mis.

4.6 Stiecha

Neméni se.

4.7 Podlahy

Po odstranéni naslapné vrstvy, ocidténi nosné vrstvy podlahy bude provedeno
vyrovnani podlah samonivelaéni stérkou tl. 2 mm. Podklad musi byt pevny a soudrzny.
Nesoudrzny podklad zbrousit. Ovéfit nasakavost povrchu. Na vyrovnany podklad provést
stérkovou hydroizolaci podlah a stén proti stékajici vodé tl. min. 2 mm - pod dlazby a obklady.
Dlazba bude lepena na hydroizolaéni stérku lepicim tmelem. Dodrzeny musi byt
technologické prestavky doporu¢ené vyrobcem materialu.

V rozich a ve spoji stény s podlahou se do izolace zapracuje pruzna paska. Na téchto
mistech bude vyspdarovani silikonovym tmelem.

Dlazba: rozmér 330x330 mm, protiskluz R9, pokladka na stfih, povrch matny, barva dle
vybéru uzivatele.

4.8. Podhledy
Neni feSeno.

4.9. Klempirské prace

Neni FeSeno — jedna se pouze o vnitfni opravy socialniho zafizeni.

4.10. Okna a dvere v obvodovém plasti

Okna jsou po vyméné z roku 2019 — zlstanou stavajici.

4.11. Upravy povrchi vnéjsi

Neni feSeno — jedna se pouze o vnitfni opravy socialniho zafizeni.

4.12. Upravy povrchi vnitini

Budou provedeny nové keramické obklady. Na stény za WC bude provedena
hydroizolaéni stérka do vysky 200 mm. Obklad bude lepen lepicim tmelem do vySky 2,1 m.
Obklad je navien o rozméru 250x330 mm, povrch matny, odstin dle vybéru uZivatele. Obklad
parapetl oken bude shodny s obkladem stén.

Omitka stavajici je hladka, vapenocementova, Stukova plsti hlazena. Shodna omitka
bude provedena pod keramicky obklad v mistech jejiho odstranéni.

Bude provedena vymalba socidlniho zafizeni stén nad obklady a stropu. Stropni
konstrukce je klenbova s vySkou 4,3 m v paté klenby a vySkou 4,65 m ve vrcholu klenby.
Podklad bude napenetrovan. Vymalba bude 2x malifskym natérem disperzni otéruvzdornou
malifskou barvou. Barva natéru bude bila.

4.13. Vnitfni vyplné otvori

Stavajici dvefni kfidla budou vyménéna. Nova dvefni kfidla budou otevirava, plna
hladka, z vrstveného lepeného jehlicnatého dfeva. Jedna se o 4 ks pravych dvefi velikosti
600x1970 mm a 1 ks pravych dvefi o velikosti 800x1970 mm. Dvefni kfidla budou opatfena
klikou v kombinaci s WC zamkem, ktery bude nouzové oteviratelny minci z vnéjSi strany.
Kovani z lehkych kovl. Odstin dvefnich kfidel slonova kost. Prahy ani pfechodové listy
nebudou montovany.

Stavajici ocelové zarubné budou zachovany a budou opatfeny novam natérem v barvé
dle vybéru uzivatele.

Dverfe se samozaviratem do socialniho zafizeni z chodby zUstanou stavajici.

Nové dverni kfidlo mezi pfedsini a toaletami nebude nasazovano.
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4.14. Zarizovaci predméty
Predsin

V pfedsini bude instalovan umyvaci zlab délky 1,75 m a Sifky 0,5 m (rozméry ovéfit na
stavbé po provedeni nového obkladu stén). VySka horni hrany Zlabu bude 800 mm. Material
keramika, barva bila. Umyvaci zlab bude opatfen 3-mi vyvody pro baterie a dvéma odpady.
Baterie bude stojankova, pakova umyvadlova. Material baterie bude mosaz s povrchovou
upravou chrom. Umyvaci zlab bude pfipojen na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.

Nad umyvaci Zlab bude na zed upevnéno nové zrcadlo a dva bezdotykové davkovace
mydIa.

V pfedsini bude dale na zed instalovan osou$e¢ rukou a bezdotykovy davkovac
dezinfekce.

Hygienicka kabina

V hygienické kabiné bude na montazni prvek v SDK pFedsténé zavéSen bidet a
zachodova misa. Na pfi¢ce mezi pfedsini a hygienickou kabinou bude osazeno umyvadio.

Zachodova misa bude zavésnd, keramickd, barva bila. Zachodova misa bude mit
duroplastové sedatko s antibakteridlni Upravou a ovladaci tlacitko pro dvé mnozstvi — 3/6 litrd,
ovladani zepfedu.

Bidet bude zavésny, keramicky, barva bila. Bidet bude vybaven pakovou baterii s ru¢ni
sprchou. Material baterie bude mosaz s povrchovou Upravou chrom.

Umyvadlo bude keramické, barva bila. Baterie bude stojankova, pakova, umyvadlova.
Material baterie bude mosaz s povrchovou upravou chrom.

Zafizovaci pfedméty budou napojeny na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.

V hygienické kabiné bude na zed instalovan plastovy zasobnik na papirové ruéniky
vedle umyvadla, bezdotykovy davkova¢ mydla nad umyvadlo a plastovy zasobnik na toaletni
papir vedle zachodové misy a nasténny drzak na WC stétku.

Kabiny WC

V kabinach WC bude na montazni prvek v SDK pfedsténé zavéSena zachodova misa.

Zachodova misa bude zavésna, keramicka, barva bila. Zachodova misa bude mit
duroplastové sedatko s antibakterialni Upravou a ovladaci tlagitko pro dvé mnozstvi — 3/6 litr(,
ovladani zepredu.

Zachodové misy budou napojeny na stavajici rozvody vodovodu a kanalizace.

V kabinach WC budou instalovany plastové zasobniky na toaletni papir vedle
zachodové misy a nasténné drzaky na WC Stétku.

5. Odpad vnikly pfi stavebnich pracich

V pribéhu provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady. Odpady budou na stavbé
tfidény. Odpad, ktery nebude mozZno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych
vlastnosti odvezen na pfislusnou fizenou skladku, nebo zlikvidovan odbornou firmou. Za
likvidaci odpadu vznikajicich pfi stavebnich pracich a provozu je odpovédny dodavatel
stavby. K pfedani a pfevzeti dila budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem
stavby dolozeny doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpad.

6. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Veskeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl materiall, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich pozadavkl stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Jakékoli
zmeény projektu, zamény materiald, skladeb &i detaill, at" jiz v ramci realizace, nabidkového
fizeni nebo vyrobni pfipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

Pfed zahajenim vyroby nebo pfed objednanim prvkd je nutno provéfit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skute¢nosti na stavbé.

Vysoké Myto, 01/2023 Vypracoval : Ing. Pechacek
pechacek@bkn.cz; tel. 733 411 502
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